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15,6“ Panelmaster 1691 für Siemens Industrial Edge
Der 15,6“ Panelmaster 1691 ist einer der ersten zertifizierten Panel-PCs im Siemens Industrial Edge Ökosystem (Siemsn 
IED). Als Siemens Certified Edge Panel bietet dieses Gerät eine herausragende Lösung für Maschinenbauer und Anlagen-
betreiber, um Maschinen auf dem Shopfloor zentral oder remote zu verbinden, zu verwalten und zu betreiben. Durch die 
Integration der Siemens Industrial Edge Runtime in den NPP-Serien Industrie-Panel-PC ermöglicht der 15,6“ Panelmaster 
1691 eine nahtlose Anbindung an die Siemens Industrial Edge Technologieplattform. Im Lieferumfang des Panelmaster 
2191 ist die iFace-Designer® Software enthalten. Diese plattformübergreifende Visualisierungssoftware ermöglicht es, 
Programme sowohl auf HMIs als auch auf Industrie-Panel-PCs zu installieren und auszuführen. Mit einer benutzerfreundli-
chen Benutzeroberfläche und einem objektorientierten Design erleichtert iFace-Designer® die Entwicklung von Projekten 
und die Verbindung mit verschiedenen Geräten wie PLCs, Invertern und Sensoren durch ein Tag-System.

SINCE 1982



ICO Innovative Computer GmbH | Zuckmayerstr. 15 | 65582 Diez | 06432 9139 710 | vertrieb@ico.de | www.ico.deSINCE 1982

Lüfterlos ja 
Displaygröße 15.6"  
Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
Touchscreen kapazitiv / PCAP / Multitouch 
Prozessor Intel® Celeron® J6412 2.0GHz 
RAM | max. RAM 8GB | 32 GB 
Laufwerk 128GB SSD 
Slotarten MiniPCIe 
Netzwerkanschlüsse 2 
Gigabit LAN  2
WLAN optional 
Anzahl Grafikports 2 
Grafikanschlüsse HDMI  
Serielle Schnittstellen 4 
davon als RS232 nutzbar 4 
davon als RS422 nutzbar 2 
davon als RS485 nutzbar 2 
USB 2.0 1 
USB 3.2 Gen 1 4 
Sonstiges Siemens Certified Edge Device, inkl. iFace-Designer®
Betriebssysteme (opt.) Siemens IED-OS, Windows, Linux 
Win 11 fähig ja 
IP-Schutz Front IP66 
Netzteil extern 
Netzteilleistung 90W 
Stromanschluss Terminal Block 
Eingangsspannung 9V - 36V 
Eingangsspannung Auswahl 12V, 24V, 32V 
Zertifizierung FCC 
Betriebstemperatur 0°C - 50°C 
Einbau VESA 100, Paneleinbau
Maße (BxTxH) 400x86x249 mm 
Material Stahl, Alu-Front 

15,6“ Panelmaster 1691 (9vp16s1)



ICO Innovative Computer GmbH | Zuckmayerstr. 15 | 65582 Diez | 06432 9139 710 | vertrieb@ico.de | www.ico.deSINCE 1982


